ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9
Тема:   Изучение  видов духов,  одеколонов и туалетной воды.

Цель: формирование у обачающихся знаний и умений  по работе с ГОСТом, изучению   
 разных видов духов, одеколонов, туалетнойх воды;   привитие интереса к професии;    
 развитие умения логически мыслить, сравнивать, обобщать, делать выводы.

Обеспечение:    ГОСТ17237 – 93 «Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия».
Последовательность выполнения работы
Задание.  Пользуясь ГОСТом 17237 – 93 «Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия» изучить виды духов, одеколонов, туалетной воды, результаты оформить в таблице 1.
Таблица 1.
	Группа

	Внешний 
вид
	Цвет
и
запах
	Прозрачность
	Крепость
(условная),
% не менее
	Сумма
массовых долей душистых веществ, % не более

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
1. Дайте понятие духам, одеколонам, туалетным водам 
2. Каково  их назначение? 
3. В чем отличие   духов, одеколонов, туалетной воды
4. Какие предъявляются требования к качеству парфюмерных товаров.



По результатам работы сделать вывод. 



ГОСТ 17237-93   
«Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия»



	Наименование
показателя
	Характеристика и норма

	
	Духи Экстра
	Духи
	Туалетные воды
	Одеколоны Экстра
	Одеколоны
	Душистые воды

	Внешний вид
	Прозрачная жидкость.
Допускается наличие единичных волокон

	Цвет и запах
	Свойственный цвету и запаху продукции данного наименования

	Стойкость запаха, ч. не менее
	60
	50
	40
	30
	24
	-

	Прозрачность
	Отсутствие помутнения при температуре

	
	+3оС
	+5оС
	+3оС
	+3оС
	+5оС
	+5оС

	Крепость (условная), %, не менее
	80
	85
	83
	80
	60
	20

	Сумма массовых долей душистых веществ, %, не менее
	15,0
	10,0
	6,0
	4,0
	1,5
	1,0


Примечание:
1. Для парфюмерных жидкостей (кроме духов Экстра), в состав которых входят импортные композиции, допускается легкая опалесценция или легкая взвесь.
1. Для духов с суммой массовых долей душистых веществ более 30% крепость должна быть не менее 55%. 
