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Контрольно-измерительные материалы
для проведения текущего контроля успеваемости

Основные формы текущего контроля: устный опрос, письменные задания, практические и контрольные работы.
по профессиональному модулю

ПМ 04. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

в рамках ППКРС по профессии СПО 29.01.05  ЗАКРОЙЩИК
ЧАСТЬ II
ТЕМА: Машинные и влажно-тепловые работы

Разработчик:


Медведева Ольга Александровна, преподаватель  ПМ 04  
I Вопросы для самоподготовки
1. Дайте понятие термину – «Рабочее место – это……».

2. Как правильно организовать рабочее место для выполнения машинных работ.

3. Дайте понятие термину – шов.

4. Дайте понятие термину – строчка.

5. дайте понятие термину – ширина шва.

6. На какие виды по назначению делятся машинные швы.

7. Для чего служат соединительные, краевые и отделочные швы?

8. Какие из изученных машинных швов относятся к соедини​тельным?

9. Какие швы относятся к краевым?

10. Чем отличается накладной шов с закрытым срезом от настрочного?

11. Чем отличается  накладной шов с за​крытым срезом от запошивочного?

12. Почему могут образовываться  косые заломы при застрачивании низа швом вподгибку с закрытым срезом?

13. Что общего у обтачного шва в сложную рамку и окантовочного с открытым срезом?

14. Чем отличается выполнение швов обтачного в сложную рамку и окантовочного с открытым срезом?

15. Что общего у стачного шва взаутюжку и настрочного шва с открытыми срезами?

16. Какой шов можно применить для обработки среза детали и одновременно в качестве отделки.

17. Какой краевой шов применяют при обработки края детали из шифона

18. Перечислите виды декоративно - отделочных швов.

19. Для чего служат декоративно- отделочные швы.

20. Где можно применить окантовочные швы?

21. Что означает термин – обтачать?

22. Где можно применить накладные швы?

23. Что означает термин – застрочить?

24. Для чего служат краевые швы?

25. Где применяют шов с кантом?

26. Что означает термин – втачать?

27. Где применяют стачные, настрочные, расстрочные швы?

28. Где применяют накладные швы и шов встык?

29. Какая деталь посаживает при стачивании двух деталей. Как следует стачивать две ткани, если они выкроены по долевой, поперечной, косой нитями.

30. Какие правила по технике безопасности должен выполнять работающий на машине.

31. С какой стороны от иглы располагается припуск на шов, а с какой стороны- основная деталь при стачивании?

32. Какие номера иглы используют при стачивании драпов?

33. На сколько должны заходить строчки одна на другую при прокладывании строчки по замкнутому контуру(втачивание рукавов)?

34. Где располагают деталь с наиболее косым срезом при стачивании?

35. Какими нитками выполняют отделочные строчки, а также строчки, видимые со стороны основной ткани и подкладки?

36. Какие дефекты могут возникнуть при образовании машинной строчке?

37. Назовите причины возникновения дефектов.

38. От чего зависит припуск на шов?

39. Где применяется шов скатном?

40. От чего зависит ширина отделочной строчки?

41. Для чего применяется обтачной шов?

42. С какой стороны при стачивании располагают деталь, которую нужно посадить?

43. Перечислите основные виды влажно - тепловых работ.

44. Для чего выполняют ВТО изделия?

45. В чем заключается сущность ВТО?

46. Перечислите оборудование для ВТО.

47. Перечислите приспособления для ВТО.

48. Перечислите основные технические условия на выполнение влажно- тепловых робот.

49. Какие правила ТБ должен выполнять работающий с утюгом?

50. Перечислите ТУ на выполнение ВТО.

51. Что обозначает термин – приутюжить.

52. Что обозначает термин – разутюжить.

53. Что значит удлинить срез или часть среза отдельных деталей.

54. Что значит направить припуски шва в одну сторону и закрепить их в таком положении.

55. Что используют во избежание лас при влажно- тепловой обработке деталей и готовых изделий с лицевой стороны?

56. Какие ткани применяют для проутюжильника?

57. Какие показатели характеризуют правильно приутюженные швы?

58. Применяется ли проутюжильник при ВТО деталей с изнаночной стороны?

59. С какой целью производится отпаривание изделия с помощью отпаривателя или утюга?

60. В чем состоит  сущность клеевого метода соединения деталей?

61. Перечислите виды клеевых материалов.

62. Какие требования предъявляют к клеевым материалам? 

63. Перечислите ТУ на выполнение дублирования деталей.

64. В чем преимущество клеевого метода соединения деталей перед ниточным? 

65. На какие группы можно разделить клеевые материалы?

66. Назовите основные направления использования клеевых материалов.

67. Перечислите виды дублирования деталей.

68. Назовите последовательность дублирования. 

69. Для чего используют клеевую паутинку?

70. Дублируют ли детали изделия с ворсовой поверхностью?

Задание . Определите название предложенной группы стежков и найдите лишний элемент
	Карточка №1

	Определите название предложенной группы швов и найдите лишний элемент
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	Карточка №2

	Определите название предложенной группы швов и найдите лишний элемент
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	Карточка №3

	Определите название предложенной группы швов и найдите лишний элемент
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Задание 
Подберите нужные названия операций к соответствующим рисункам.

	№п/п
	Наименование операции
	№п/п
	Схема

	1
	Стачивание
	1
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	2
	Притачивание
	2
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	3
	Обтачивание
	3
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	4
	Втачивание
	4
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	5
	Расстрачивание
	5
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	6
	Застрачивание
	6
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	7
	Настрачивание
	7
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II Письменные задания 

Тест 1:
1.  Стачной шов относится:

а)
к краевым;

б)
соединительным;

в)
отделочным?

2.  При стачивании деталей с посадкой одной из них ее располагают:

а)
сверху непосаживаемой;

б)
снизу относительно непосаживаемой?

3.  При стачивании деталей, имеющих различную толщину,
тонкую ткань располагают:

а)
сверху;

б)
снизу?

4.  При соединении деталей разных по размеру сверху распо​лагают:

а)
маленькую деталь;

б)
большую деталь?

5.  Обтачивание — это:

а)
соединение деталей одинаковых по размеру машинной строчкой;

б)
соединение деталей разных по размеру машинной строч​кой;

в)
соединение деталей по краю машинной строчкой с после​ дующим их вывертыванием?

6.  Соединение деталей, наложенных одна на другую, строчкой
называют:

а)
стачиванием;

б)
расстрачиванием;

в)
настрачиванием;

г)
втачиванием;

7.  Соединение деталей приблизительно равных по величине
называют:

а)
стачиванием;

б)
притачиванием;

в)
застрачиванием;

г)
обтачиванием;

д)
окантовыванием?

8.  Соединение деталей строчкой с последующим вывертыванием называют:

а)
стачиванием;

б)
обтачиванием;

в)
притачиванием;

г)
застрачиванием;

д)
подшиванием?

9.  Какая ширина обтачных швов, мм:

а)
10... 15;
б)
3...5;

в)
7... 10;

г)
4...6?

10. Заутюживание — это:

а)
раскладывание припусков на швы в противоположные
стороны с помощью утюга;

б)
укладывание припусков на швы в одну сторону и закреп​ление

 их с помощью утюга;

в)
уменьшение толщины края детали или шва?
Тест 2:

1. Детали дублируют:

А) утюгом;

Б) прессом;

В) на спецмашине.

2. Охлаждать утюг необходимо:

А) водой из пульверизатора;

Б) проводя утюгом по влажному проутюжильнику;

В) выключив утюг из розетки.

3. Увлажнять изделия необходимо:

А) пульверизатор;

Б) влажной рукой;

В) разбрызгиванием воды изо рта.

4. К методам ВТО относят:

А) утюжку, прессование, отпаривание;

Б) утюг, пресс, паровоздушный манекен;

В) пульверизатор, спецколодки, проутюжильник.

5. Без проутюжильника выполняют следующие операции:

А) сутюживают слабину;

Б) заутюживают припуски;

В) окончательную ВТО;

Г) оттягивают срезы.

6. Заутюживание- это:

А) закрепление припусков по обеим сторонам от шва;

Б) закрепление припусков на одну сторону от шва;

В) уменьшение толщины шва.

7. Клеевой материал, который перед дублированием не увлажняют:

А) дублирин;

Б) флизелин;

В) клеевая бязь;

Г) клеевая паутинка.

8. С лицевой стороны изделия выполняют:

А) заутюживание;

Б) приутюживание4

В) отпаривание;

Г) дублирование.

9. Оттягивание- это:

А) обработка изделия паром для удаления лас;

Б) уменьшение толщины;

В) увеличение размеров отдельных участков;

Г) уменьшение размеров отдельных участков.

10. К нетканым клеевым материалам относятся:

А) дублирин;

Б) флизелин;

В) клеевая бязь;

Г) Клеевая паутина.

11. Без увлажнения производят операции:

А) оттягивание срезов;

Б) сутюживание слабины;

В) приутюживание;

Г) заутюживание припусков.

12. Максимальную температуру утюга используют при ВТО следующих тканей:

А) шёлк;

Б) шерсть;

В) лён;

Г) синтетические ткани.

Задание 
Отгадайте кроссворд по теме: 
«Влажно-тепловая обработка изделия».
По горизонтали: 1. Приспособление для предохранения ткани от 
опалива​ния.   2. Основной параметр ВТО. 3. Оборудование для снятия лас.

  По вертикали: 4. Приспособление для выполнения ВТО. 5. Основной
 пара​метр ВТО. 6. Приспособление для увлажнения деталей. 7. Оборудование для выполнения ВТО. 8. Блестящие пятна на поверхности ткани.

[image: image18.png]]




Медведева О.А. ПМ 04 «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

