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Контрольно-измерительные материалы
для проведения текущего контроля успеваемости

Основные формы текущего контроля: устный опрос, письменные задания, практические и контрольные работы.
по профессиональному модулю

ПМ 04. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

в рамках ППКРС по профессии СПО 29.01.05  ЗАКРОЙЩИК
ЧАСТЬ III
ТЕМА: Обработка отдельных деталей и узлов легкой  одежды

Разработчик:
Медведева Ольга Александровна, преподаватель  ПМ 04  
I Вопросы для самоподготовки
Дайте ответ на вопрос:

1.    Какое предназначение  имеют вытачки в одежде?

2.    Какими швами обрабатывают вытачки?

3.    Какие по конструкции бывают вытачки?

4.    От чего зависит расположение, количество и форма вытачек?

5.    Как правильно наметить вытачку на изделии?

6.    Как правильно стачать вытачку-складку?

7.    Что такое подрез?

8.    Какое назначение у рельефных швов?

9.    Перечислите виды рельефным швов.

10.  Что такое паты и хлястики и где их применяют?

11.  Что такое шлевки и где их применяют?

12.  Где на одежде располагаются паты и хлястики?

13.   Каким швом обрабатывают боковые стороны широкой шлевки?

14.   Определить оборудование для обработки каждой шлевки:
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15.   Расскажите последовательность обработки широкой шлевки:
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16. Перечислите виды швов, применяемых для соединения кокетки с изделием?

17.  Какими способами можно обработать припуск шва на овальных краях кокетки при соединении ее с изделием накладным швом с закрытым срезом?

18. Со стороны какой детали прокладывают машинную строчку при соединении кокетки с основной деталью?

19. Каким способом обрабатывают внешние углы фигурной кокетки в изделиях из тонких осыпаемых тканей при ширине шва настрачивания кокетки более 0,2 см?

20.  Из предлагаемых машинных швов выбрать наиболее рациональный для соединения фигурной кокетки с изделием? 
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21.    Какое назначение имеют карманы в изделии?

22.    Какие по конструкции бывают карманы?

23.    От чего зависят способы обработки карманов?

24.    Для чего служит клапан?

25.    Перечислите детали кроя необходимые для обработки клапана, укажите направление нити основы в них.

26.    Является ли листочка составной частью кармана?
27.    Перечислите детали кроя необходимые для обработки кармана в рамку.

28.    Как правильно разметить место расположения кармана  в рамку на основной детали и подкладке кармана.

25.    Как заутюживаются обтачки для обработки кармана в рамку.
26.    Что может произойти при обработке прорезного кармана в рамку, если вначале разрезать вход в карман, а потом настрочить обтачки?

27.    Для чего прокладывают кромку по месту расположения кармана в шве?

28.    Перечислите ТУ на разрезания входа в карман.

29.    Какой шириной шва стачивается подкладка кармана.

Задание 
Выберите правильный вариант ответа

	Схема кармана
	Варианты ответов
	Ответ
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	А) 3-1-2 

Б) 1-2-3 

В) 2-3-1
	

	Схема кармана
	Варианты ответов
	Ответ
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	А) 4- 3- 2- 1- 5

Б) 5- 3- 1- 2- 4

В) 2- 1- 4- 5- 3
	

	Схема кармана
	Варианты ответов
	Ответ
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	А) 5-1-3-2-4 

Б) 3- 2- 4- 5 -1 

В) 2-1-5-4-3
	


II Письменные задания 

Тест 1:
1. От чего зависит раствор вытачек и их количество:

А) от назначения изделия;

Б) независимая, постоянная величина;

В) от модели и степени прилегания.

2. В сторону какого среза или линии заутюживают вытачку:

А) бокового среза;

Б) без разница;

В) средней линии.

3. Как правильно наметить вытачку идущую от среза:

А) 3 линиями;

Б) 2 линиями;

В) 4 линиями.

4. Как правильно сметать вытачку:

А) от среза к вершине;

Б) без разницы;

В) от вершины к срезу.

5. Как правильно стачать вытачку:

А) от среза к вершине;

Б) без разницы;

В) от вершины к срезу.

6. В какой последовательности выполняется ВТО вытачки:

А) приутюжить, заутюжить, сутюжить;

Б) проутюжить, разутюжить, сутюжить;

В) приутюжить, заутюжить, оттянуть.

7. Что такое подрез:

А) разновидность рельефных швов;

Б) разновидность вытачек;

В) разновидность кокеток.

8. В крое срезы подрезов на деталях должны быть:

А) равны;

Б) один срез длиннее другого.

9. Какими способами можно уровнять стороны подреза:

А) подрезать излишки;

Б) они вообще не уравниваются;

В) образовать сборки, заложить складки.

10. Для образования сборки на детали прокладывают:

А) две строчки;

Б) зигзагообразную строчку.

Задание 
Составить правильную последовательность изготовления кармана с клапанам:

1. Разрезать вход в карман.

2. Проверка деталей кроя.

3. Стачивание подкладки кармана, закрепление углов.

4. Притачивание клапана.

5. ВТО готового кармана.

6. Закрепление подзора.

7. Разметка кармана.

8. Вывертывание кармана, обработка рамки.

9. Обметывание срезов подкладки кармана.

10. Притачивание обтачки.
Составить правильную последовательность изготовления кармана в рамку:

1. ВТО готового кармана.

2. Обработка обтачек.

3. Настрачивание среза нижней обтачки.

4. Проверка деталей кроя.

5. Притачивание обтачек.

6. Обметывание срезов подкладки кармана.

7. Разметка кармана на подкладке.

8. Вывертывание, выметывание рамок.

9. Разметка кармана.

10. Стачивание подкладки кармана, закрепление углов.

Медведева О.А. ПМ 04 «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

