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ПМ 03. Ремонт и обновление швейных изделий

                                                                              дата проведения 14.04.2020

Тема занятия 4                                                 
Замена застёжки «молния» в юбке, брюках. Выбор способа ремонта и его обоснование. Контроль качества.                                     

Цель:
Научиться выполнять замену застёжки «молния» различным способом.
Ход урока:
Для чего нужны и где встречаются застежки?

В юбке молния может быть расположена в левом боковом шве, шве на заднем или переднем полотнище юбки.

Застежка-молния заменяет застежку на пуговицах, кнопках или крючках и служит декоративной отделкой в некоторых видах одежды.

Для втачивания застежки – молнии, применяется лапка с одним рожком

Рассмотрим обработку застежки тесьмой-молнией, так как она имеет больше преимуществ в сравнении с другими видами застежек и наиболее удобна в носке.

Преимущества застежки тесьмы-молнии:

· сокращение времени на обработку;

· красивый внешний вид;

· быстрота и удобство в использовании.

Обрабатывают застежку юбки в верхней части левого бокового шва или среднего шва заднего полотнища. При подборе тесьмы-молнии необходимо, чтобы ее цвет совпадал с цветом ткани юбки (изделия).

Закрепляют тесьму-молнию отделочной строчкой по лицевой стороне изделия нитками в цвет ткани. Если застежка расположена в боковом шве юбки, то ее звенья смещают под переднее полотнище. Если же она расположена в среднем шве заднего полотнища, то края переднего и заднего полотнищ закрывают звенья посередине.
Замена молнии поэтапно:

· с помощью ножниц и лезвия подпороть швы;

· вытащить застежку;

· убрать остатки ниток;

· вставить молнию;

· наживить тесьму к подкладке;

· опробовать работу замка;

· пришить вручную или на машинке
Инструкционная карта
 «Обработка застежки тесьмы-«молнии» в боковом шве.»

Инструменты, приспособления и принадлежности: игла, ножницы, напёрсток, булавки, линейка, карандаш или портновский мел, швейная машина, гладильная доска, утюг, проутюжилъник.
	Примечание. Металлическая закрепка на конце тесьмы-молнии должна быть ниже метки начала строчки

	2.
	Приметывание застежки – молнии
1. Раскрыть застежку – молнию: Наложить одну ее сторону лицевой стороной на изнаночную сторону юбки, совместив край звеньев молнии с подогнутым краем бокового среза. Приметать, начиная от верхнего среза юбки вниз до конца застежки, на расстоянии 1-2 мм от сгиба прямыми стежками длиной 5 мм.

2. Наложить левую сторону образца на застежку-молнию так, чтобы закрыть зубчики, заколоть булавками края сгибов, приметать с лицевой стороны детали на расстоянии 7-9 мм от сгиба, направляя сгиб переднего полотнища к сгибу заднего полотнища так, чтобы они совпадали.
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	3.
	Настрачивание застежки – молнии
3. Настрочить подогнутый край застежки на застежку – молнию (с лицевой стороны при открытом замке). Прокладывают строчку на расстоянии 0, 1- 0,2 см от звеньев молнии. Строчка в конце застежки должна проходить перпендикулярно боковому шву или под углом, на 0,2- 0,5 см от последних звеньев молнии.

4. Удалить наметку, проутюжить.
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	Примечание. Если строчку прокладывают на расстоянии 1 — 2 мм от сгибов припусков шва на застежку, то работу выполняют, пользуясь специальной лапкой.


замена молнии в брюках

1) Проклеить припуски правого и левого края разреза флизелином

2) Припуск правого края разреза заметать на изнаночную сторону по линии середины переда. Обтачку левого края разреза заметать на изнаночную сторону на расстоянии 0,7–1см от линии середины переда, при этом шов у конца обтачки надсечь, не доходя до строчки 0,5см. Края приутюжить 

3) Припуск под застежку (левый край разреза) наметать на тесьму молнии близко к зубчикам и притачать в край при помощи односторонней лапки для потайного притачивания кантов и молний 

4) Разрез брюк сколоть булавками, совместив средние линии 

5) Обтачку правого края застежки наколоть на тесьму молнии, не прихватывая брюк. Молнию пристрочить к обтачке 

6) С лицевой стороны брюк правый край застежки отстрочить по размеченной линии строчки, прихватывая обтачку 
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Молодцы, урок закончен 
Домашнее задание

Выполнить замену молнии любым способом

Отчёт о выполненном задании присылать на ваибер: +79787358445
Или  на почту:   ludmila_crimea@mail.ru
